
Montering og vedlikehold ATV 110cc/125CC 4-takt 

 

1. Monter batteriet under sete (hvis batteriet må tilsettes batterisyre må 

dette gjøres før en lader batteriet). Bruk en lader som er egnet for 

mindre batterier med maks ladestyrke på 1,5amp. Lad batteriet helt opp 

før bruk. 

2. Monter styret med de 4 ”klavene” gass og bremsehåndtakene kan 

justeres etter ønske 

3. Størfanger(e) skrues fast 

4. Løft opp framparten av ATV’n. Skru fast styrestagene på høyre og venstre 

side. Noen av atvene er frammbremsen (bremsebånd) ikke montert, 

disse trees inn på akslingen på venstre og høyre side. Deretter settes 

hjulet på og hylse (foring) ..Stoppskive..Mutter..og splittpinne i beskrevet 

rekkefølge. 

5. Bakhjulene settes rett på akslingen med skive, mutter og splittpinne. 

6. Kjeden på ATV’n er ikke justert. Riktig justert kjede sjak ha en slakke på 

ca 1,5cm. 4stk skruer på lagerhuset (2 skruer på øversiden og 2 skruer på 

undersiden). Disse løsnes noe før en strammer eller slakker kjeden med 

de 2 stramme skruene som peker bakover. 

7. Smør kjeden med kjedeolje.  Andre bevegelige deler på ATV’n kan 

smøres med tyntflytende smøremidler. (for eks. Styrestammen og 

forstillingsdeler. 

8. Monter på bagasjebrett foran og bak hvis ATV’n har det. 

 

- Tapp av oljen som følger med atv’n og fyll ppå med ny olje (10W40 MC-

olje) 

- Fyll opp tanken med NY bensin – 95/98 oktan 

- Fyll dekkene med luft – ca 1 bar 

- Chocke – Løft opp hendelen på høyre side av forgasseren 

- Sett tenningsnøkkelen på ON 

- Kontroller at stoppknappen på venstre side av styret er i riktig posisjon 



- Hold inn en av bremsehåndtakene og trykk inn startknappen p åvenstre 

håndtak. Bare gi litt gass ved oppstart. For mye gass vil gjøre at motoren 

”drukner” og tennpluggen må taes ut å tørke/vente noen minutter. 

- Juster tomgangen når motoren er varm. Dette gjøres på venstre side av 

forgassseren (den største og lengste skruen midt på forgasseren). 

- Juster frambremser etter behov. 

- Gasspådrag kan justeres med en skrue på baksiden av tommelgassen 

som låses av med en mutter. Vi anbefaler at skruen skrues ut igjen etter 

opplæring. Det er for og forebygge skader eller slitasje på clutchen. 

 

VED SKIFTE AV GIR F-N-R SKAL MOTOREN GÅ PÅ TOMGANG OG ATV’N SKAL 

STÅ HELT STILLE. NÅR DU HAR SATT ATV’N I GIR SKAL DU FORSIKTIG GI GASS TIL 

DU KJENNER AT DEN TAR. 

GJØR DEG GODT KJENT MED GIRFUNKSJONEN FØR DU SLIPPER TIL DEN YNGRE 

GARDE!!!!!!! 

DETTE MÅ GJØRES! 

INNKJØRING AV MOTOREN 2 TIMER MED LAVT TURTALL. ETTER 4-5 TIMER 

BYTTES UT INNKJØRINGSOLJEN. DERETTER ER DET FINT MED RUTINEMESSIG 

OLJESKIFT ETTER 15 TIMER KJØRING. SJEKK OLJENIVÅET JEVNLIG. 

KONTROLLER KJEDEN JEVNLIG. FOR STRAM ELLER FOR SLAKK KJEDE KAN SKADE 

ATV’N. 

BATTERIET BØR HA VEDLIKEHOLDSLADING NÅR DEN IKKE ER I BRUK. MINDRE 

BATTERIER SOM DETTE LADES RASKERE UT. BATTERIET HAR EN LEVETID PÅ CA 

ET ÅR VED GOD VEDLIKEHOLDSLADING 

NOEN ATV’ER MED FJERNKONTROLL BRUKER STRØM NÅR ALARMEN ER PÅ. 

FJERNKONTROLLEN KAN OGSÅ OVERSTYRE TENNINGSNØKKELEN.  

ALLE MUTTRER, SKURER OG BREMSER MÅ SJEKKES JEVNLIG. HELST ETTER HVER 

ØKT MED BRUK AV ATV’N. DETTE ER FOR SIKRERE KJØRING OG UNØDIG 

SLITASJE. 



KONDENSVANN I FORGASSEREN KAN DRENERES VED OG ÅPNE DEN NEDERSTE 

SKRUEN PÅ FORGASSEREN . (VANN ER TYNGRE ENN BENSIN) 

 

 

NB!: 

- IKKE LA STARTMOTOREN GÅ MER ENN I 5 SEKUNDER OM GANGEN. LA 
DEN HVILE I 10 SEK FØR DU PRØVER IGJEN 

- IKKE BRUK HØYTRYKKSPYLER TIL VASKING 
- IKKE SITT MER ENN EN PERSON PÅ ATV’N 
- ATV’N ER IKKE REGISTRERBAR OG KAN IKKE KJØRES PÅ OFFENTLIG VEG. 

UREGISTRERTE KJØRETØY KAN KUN BRUKES PÅ LUKKET OG GODKJENT 
BANE.  

 
Mvh HAGEBY MOTOR AS 

 


